
** 注：可以选择继电器或dc脉冲控制器作为主设定值SP1的主要输出
器件；其余的输出器件将自动分配给第二设定值SP2。

P-24

P

1⁄32 自整定温度／过程控制器

*线性度：B型：5°(70～500°C)，K和N型：高于350°C 时为1°，
例外：R和S型：低于300°C为5°，T型：低于-25°或者高于150°C
时为1°，RTD/Pt100：低于-100°C时为0.5°。

CN132数字微控制器拥有标准1⁄4、1⁄8和1⁄16DIN微处理器控
制器的所有功能，但其外形极小。CN132拥有先进的自
整定PID。自整定功能向控制器告知过程的主要特点。
它通过循环打开和关闭输出。该功能对结果进行测量，

并且用结果来计算最佳PID值，这些值自动输入到控制器
存储器内。自整定程序计算最佳周期时间。周期时间的

选择受到外部开关器件或负载（例如接触器、SSR、阀
门）的影响。用户可以通过前键盘设置所有控制参数。

对于OEM，这些控制器包含有隐藏的程序安全性。

规格
电源：100 ～ 240 Vac/dc，±10%，50 ～ 60 Hz，3 VA； 
可选12或24 Vac/dc，±20%，50 ～ 60 Hz，3 VA
显示屏：4位数字LED，10 mm (0.4")，高亮绿色， 
-199 ～ 9999计数显示范围
量程：传感器限制为2000°C (3500°F)；-99.9 ～ 999.9°，
分辨率0.1°
显示屏指示符：过程温度(PV)、设定值(SP)、SP1/2指
示符（闪烁）、错误消息、功能/选项记忆
热电偶冷端补偿
抑制比：20:1 (0.05°/°C)（常规）
热电偶外部电阻：最大100 Ω
RTD输入：Pt100，双线
过程输入：-10 ～ 50 mV
校准精度：传感器最大值的±0.25%，±1°C (2°F)
采样频率：输入10 Hz，CJC 2秒
共模抑制：可略效应达到140 dB，240V，50 ～ 60 Hz
温度系数：传感器最大值的150 ppm/°C
继电器：A型/SPST触点，2 A/250 Vac，电阻型
SSd（DC脉冲驱动器）：切换远程SSR，5 Vdc 0/-15%，
10 mA，非隔离
环境工作温度范围：0 ～ 50°C (32 ～ 122°F)
外壳材质：阻燃聚碳酸酯
重量：100 g (3.5 oz)
外形尺寸：24（高） x 48（宽） x 10 mm（厚）外框
(0.95 x 1.89 x 0.39")，102 mm (4.02")（厚）
面板开孔：45 x 22.2 mm (1.77 x 0.87")

配备操作手册。

订购示例：CN132-12V，1⁄32 DIN自整定控制器，具备热电偶、两线制
RTD和过程输入功能以及继电器和dc脉冲输出，12 Vac/dc电源。
OCW-2 OMEGACARESM 将标准的3年保修期延长至5年。

型号 说明
-12V 12 Vac/dc
-24V 24 Vac/dc

量程 0 to 20 mV 4 to 20 mV

Lin 1 0 ～ 100 –

Lin 2 0 ～ 1000 –

Lin 3 0 ～ 2000 –

Lin 4 – 0 ～ 100

Lin 5 – 0 ～ 1000

线性过程输入（输入mV范围：-10 ～ 50 mV）

线性度为±0.5%。

输入类型和量程传感器类型

电源选项

传感器 线性化量程* 线性度 
类型 （单位是°C/°F，可切换） °C

0 t ～ 800°C 32 ～ 1472°F ±0.5

-50 t ～ 1200°C -58 ～ 2192°F ±0.25*

-200 t ～ 250°C -273 ～ 482°F ±0.25*

0 ～ 600°C 32 ～ 1112°F ±0.5

0 ～ 1600°C 32 ～ 2912°F ±2.0*

0 ～ 1600°C 32 ～ 2912°F ±2.0*

0 ～ 1800°C 32 ～ 3272°F ±2.0*

-50 ～ 1200°C -58 ～ 2192°F ±0.25*

0 ～ 800°C 32 ～ 1472°F ±0.5

-200 ～ 400°C -273 ～ 752°F ±0.25*

U  用户可选输入
U  自整定PID
U  可配置的双输出
U  第二设定值和输出
U  NEMA 4X防护等级前面板 
U  采用全冷策略
U  自动／手动操作
U  可选12 Vac/dc或24 Vac/dc型号

CN132

 型号 说明
 CN132 继电器／dc脉冲控制器**

CN132，图片为实际尺寸。

 型号 说明

 CN132-116 1⁄16 DIN 面板适配器
 CN132-116-DUAL 1⁄16 DIN 双适配器
 CNQUENCHARC  噪声抑制RC缓冲电路（2条引线）， 

110 ～ 230 Vac

配件


